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Model 1326 
Double Banana Plug One End Only 

Sales: 800-490-2361 Fax: 888-403-3360 
Technical Assistance: 800-241-2060 

 
 

Part Number Schematic Cable Type Diameter Impedance Length 
1326-A-60 2 Twisted Pair .250” (6,35 mm) - 60” (152,4 cm) 
1326-C-60 1 RG58C/U .195” (4,95 mm) 50 Ohms 60” (152,4 cm) 

FEATURES: 
• This double banana plug cable is designed to be 

used with all standard .166” (4mm) diameter 
banana jacks. 

• These jacks are usually spaced at .75” (19mm) 
apart.  Pomona’s double banana plugs can be 
used with most digital multimeters that have the 
common and volt-ohm jacks at the standard 
spacing. 

• This cable is also suited for use with power 
supplies that have binding post outputs 

• The Pomona Banana Plug is well known for 
durability and reliability.  

• We take considerable pride in the materials and 
workmanship that go into this plug.  

 
• The one-piece Beryllium Copper leaf spring  

       with hard nickel plating is swaged into the           
              solid brass banana plug body. 
MATERIALS: 
The plug is insert molded with black polypropylene 
(1326-C-). 
The plug is insert molded with gray polypropylene (1326-
A-). 
RATINGS: 
Operating Temperature:  +55° C (+131° F) Max. 
1326-A  300VAC/424VDC 
1326-C  500VRMS 
 
ORDERING INFORMATION:  Model 1326 
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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