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Dimensional Data

CATALOG SYMBOL: HLS, HLT, PCT
FUSEHOLDERS FOR GMT TYPE INDICATING FUSES
ELECTRICAL RATING–60V DC, 125V AC 
U.L. RECOGNIZED (GUIDE # IZLT2, FILE E14853)
15AMP (60V DC)

Materials:
Body: Thermosplastic, U.L. 94VO flammability rating
Terminals: Tin-plated bifrucated copper

For use with GMT Type Indicating Fuses

* Angle Bar mounts on common or center terminals only.
†Minimum of 4 Poles Required.
**SL Version is not available with bus bars. 

B1
(Angle Bar Only)*

B2
("L" Bar Only)

B3
("U" Bar Only)

B5
("L" &"U" Bars)

B4
(Angle & "L" Bars)

Multiple Fuseholders with bus bars
Ordering Information–Catalog No.

Body Style 
HLT
HLS (No flanges)

No. of  Poles 01 thru 25
(Min. of 2 poles required for bus bars)

Type of bus bars used
B1*, B2, B3,
B4, B5, SL** (Short Leads .135")
             ML** (Medium Leads .250")
                       ** Not available with bus bars

Termination Location

B
(Both ends)

L
(Left only)

R
(Right only)

 Bus Bar Position

P4
(Outside–
Left Only)

P3
(Outside–
Right Only)

P2
(Outside–
Both Sides)

P1†
(Inside–
Both Sides)

.31" Approx.
(7.7mm)

.19"
(4.8mm)

.25"
(6.4mm)

.41"
(10.4mm)

.18"
(4.8mm)

.07"
(1.8mm)

.25"
(6.4mm)

HLS

HLS-F

HLS-C

Printed Circuit Board Application
Shown With GMT Fuse Installed

.84"
(21.3mm)

.60"
(15.3mm)

.1"
(25.4mm)

.84"
(21.3mm)

.63"
(15.9mm)

.45"
(11.4mm)

.11"
(2.8mm)

.19"
(4.8mm)

PCT-A

PCT

.13"
(3.2mm)

.25"
(6.4mm)

HLT-F

HLT-D

Wire Wrap Terminals
 .025" x .063"
(.64mm)      (1.6mm)

.13"
(3.2mm)

.60"
(15.3mm)

1"
(25.4mm)

.26"
(6.5mm)

HLT

Fuse Terminal
Alarm Terminal

Note: Similar Body Dimensions 
          of All Holders Are Identical.

1.21"
(30.8mm)

Panel Mounting Data

.86"
(21.8mm) .27"

(6.7mm)

.15"(3.8mm) Dia.

.16"(3.9mm) Dia.

.08" Dia. Holes
(2.1mm) (3 Holes Per Poles of Fuseholder)

 .25"  x "A" Spaces(6.4mm)
Tolerance to be non-accumulative 

.41"
(10.4mm)

.25"
(6.4mm)
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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