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LA5645T

〒370-0596  群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号�

　低電圧動作オペアンプ、高精度基準電圧(VREF=1.5V± 1.0%)を内蔵した定電圧定電流制御用ICである。充電器、
スイッチングレギュレータの2次側コントローラなどに最適である。

特長 ・動作電源電圧 (2.5V～ 14V)
・高精度基準電圧 (1.5V± 1.0%)
・PC端子電流 (60mA max.)
・消費電流 (3mA max.)
・入力オフセット電圧 (2mV max)

最大定格 / Ta=25℃ unit
電源電圧 VCC max 14.5 V
差動入力電圧 VID max 14.5 V
消費電力 Pd max IC単体 200 mW

指定基板付　※ 370 mW
PC端子電流 IPC max 60 mA
動作周囲温度 Topr － 40～＋85 ℃
保存周囲温度 Tstg － 50～＋150 ℃
※指定基板：20× 10× 0.8mm3,紙フェノール

動作条件 / Ta=25℃ unit
推奨電源電圧 Vopr 2.5～ 14 V

N 6 5 2 0

注文コードNo. N 6 5 2 0

70500

70500 MH IM◎仁志B8-5245

No.

新�

SANYO : MSOP-8

外形図　3245�
(unit : mm)
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本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途（生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、�
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途）に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に�
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。�

本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等)を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥�
について、弊社は責任を負いません。�
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指定基板付き�

基板サイズ：20×10×0.8mm3�
材質：紙フェノール�

IC単体�

モノリシックリニア集積回路

定電圧定電流制御用 IC
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電気的特性 / VCC=5V, Ta=25℃ min typ max unit
消費電流 ICC IPC=OFF 1 3 mA
リーク電流 IPC LEAK VCC=VPC=14V 100 µA
飽和電圧 VPC(sat) IPC=50mA 0.5 0.7 V
基準電圧 VREF IREF=0mA 1485 1500 1515 mV
基準電圧 ∆VREF / ∆IREF IREF=0～ 5mA 30 mV
レギュレーション

[AMP部]　Ach, Bch共通
入力オフセット電圧 VIO 0.5 2 mV
入力オフセット電流 IIO 5 50 nA
入力バイアス電流 IB 80 250 nA
電圧利得1 AV1 オープン利得（設計保証） 80 dB
同相入力電圧範囲 VICM 0 VCC-2 V
スルーレート SR ※設計保証 0.8 V / µs
利得帯域幅積 GB ※設計保証 2 MHz

※設計保証であり、測定は行わない。

端子配列
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応用回路例
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VCC=5V, Ta=25°C�
Bch Amp�
外付抵抗比�
100kΩ / 1kΩ
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本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであ�
り、お客様の製品（機器）での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では�
予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。�

弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障�
が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与�
えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、�
保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。�
本書記載の製品が、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物（役務を含む）に該当する場合、輸出する�
際に同法に基づく輸出許可が必要です。�

弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。�
本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。した�
がって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。�
この資料の情報（掲載回路および回路定数を含む）は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証す�
るものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用�
にあたって第３者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。�
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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