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• Crimp all three terminals at once.
• Faster loading of plug molds.
• Reduce plug molding and cycle time.
• Reduce plug cost while improving 
   plug quality.
• 7-Shape blades feature ledge to 
   maintain position during overmolding.
• Pass elevated temperature pullout 
   test with low cost PVC.
• Automated terminating equipment is 
   available, see page 8-60.
• See page 8-60 for wire stripper 
   information.
• DFARS Compliant

Materials                               Alloy 260 Brass (70% Cu, 30% Zn. Higher Cu content resists dezincification)
                                             Black and Natural - 6/6 Nylon, Clear - Polycarbonate
Certifications                         Recognized Component under UL File E164169 (Component Blades only)
                                             Certified by the Canadian Standards Association File 91824
Standards                             NEMA 5-15P

Heyco® Preassembled Cordset Components
For Heyco Application Equipment, see pages 8-59 and 8-60
Male Bridge–NEMA 5-15P

Heyco Male Bridge Machine
(see page 8-60)

HEYCOHEYCO

     
    

  
    

.187
(4,7mm)

.248
(6,3mm)

.060
(1,4mm)

.86
(21,8mm)

A

B

.65
(16,5mm)

.70
(17,8mm)

.050 REC. OVERMOLD THICKNESS ON FACE

.47
(11,9mm)

.50
(12,7mm)

S7560

NEW!

PART DATA PART APPLICATION TOOLING* CRIMP
AWG Crimp DIMENSIONS

Type Color Range Die Feeds Punch Anvil A B
in. in.

Black 18-14 S7560
5-15P Male Bridge Natural 18-14 S7561

Clear 18-14 S7596
Black 18-14 S7564

5-15P Male Bridge Tinned Natural 18-14 S7599
Clear 18-14 S7598
Black 18-14 S7562 Z360 Semi-Auto* Z318, Z408 Z302 .26 .40

5-15P Male Bridge 7-Shape Natural 18-14 S7563
Clear 18-14 S7581
Black 12-10 S7590

5-15P Male Bridge Natural 12-10 S7592
Clear 12-10 S7597 Z461 Semi-Auto* Z446, Z454, Z445 .30 .44
Black 12-10 S7591 Z444, Z453

5-15P Male Bridge 7-Shape Natural 12-10 S7593
Clear 12-10 S7589

7-Shape Blades feature a retention ledge to maintain position during overmolding (mold stop).
*Semi-Automatic Terminating Equipment is available, see below and page 8-58.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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