
Omnidirectional Antenna
The Laird GPSU15M antenna is a robust, rigorously tested and environmentally sealed unit 
suitable for a wide variety of GPS applications. The GPSU15M is ideal for vehicle tracking, fleet 
management and a variety of location applications installations requiring maximum security 
and durability. The GPSU15M antenna is fully waterproof and features o-ring sealing that 
protects the antenna against severe environmental conditions for reliable, long-lasting 
performance.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Model Number

Housing Dimension

Radome Color

Mounting

Cable
Termination
Operating Temperature

Relative Humidity

Water Resistance

Storing Temperature Range

Humidity Conditions

Storage Products
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FEATURES
• Fully waterproof o-ring sealing
• High gain engineered performance

APPLICATIONS
• Vehicle Tracking
• Fleet Management

GPSU15M

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range

Polarization

Gain

Axial Ratio

VSWR

Nominal Gain

Output Impedance

1,575.42 ± 1 MHz

Noise Figure

Power Supply

Current Consumption

Power Handling

ESD

2.6" (66mm) dia x 1.4" (35.6mm) H

Black (UV Coated)

NMO Mountable

Low Loss ATX195 (recommended)
NMO
-35˚C to +85˚C

20% to 90%

100% waterproof

-40˚C to +100˚C 

80% RH, Max

Package in anti-static bag is recommended 

Weight 0.5 lbs

Right Hand Circularly Polarized (RHCP)

<2:1 

(26 ± 3) dB

50 Ω 

1.5dB @25°C

3 to 5 Vdc 

20mA max

1W max

±8 KV min

3dBi min (elevation = 90°) -5dBi min (elevation = 20°)

4.0 dB max (elevation = 90°) 6.0 dB max (elevation = 10°)

GPSU15M
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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