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Copper Foil Tape

Benefits

•  Double sided conductivity

•  Economical

EACFT

Copper foil tapes are ideally suited for 
critical shielding and masking applications.   
Copper tape has countless applications in 
electronics from creating low-profile traces 
for electrical components to RF-shielding. 

Applications 

•  EMI/RFI shielding

•  Grounding 

•  Prototyping

•  Design troubleshooting

•  Seal enclosure seams

•  Cable/connector wrapping to  
 reduce EMI

Copper Foil Tape Specification
Properties ST003CU50 ST003CU100

Material Composition
Copper foil with conductive 

acrylic PSA
Copper foil with conductive 

acrylic PSA

Surface Resistivity ≤ 0.05 Ω/sq ≤ 0.05 Ω/sq

Resistance ≤ 0.2 Ω ≤ 0.2 Ω

180° Peel Adhesion > 1.76 lb/in (0.8 kg/in) > 1.76 lb/in (0.8 kg/in)

Service Temperature -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)

RoHS Yes Yes

Thickness
0.0023 ± .0004 inch  

(0.06 ± .01 mm)
0.0023 ± .0004 inch  

(0.06 ± .01 mm)

Width 0.50 inch (12.7mm) 1.00 inch (25.4 mm)

Shelf Life 12 months* 12 months*

*Handling and Storage:
 • Store in cool, dry conditions at 
  73°F ± 9°F (23°C ± 5°C) and  
  60%-70% relative humidity. Avoid  
  exposure to sunlight.
Adhesive:
 • Pressure sensitive acrylic adhesive is  
  conductive using nickel and copper.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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