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MOUNTING
HOLE

MOMENTARY ACTION 4.5 VDC TO 16 VDC

WAVE SOLDERABLE PCB SOCKETS FOR 554 SWITCHES

KNURLED FLANGE NUT 2.39 [.094]
X 16.51 [.658] MAX O.D.

12.70 [.500] 32 UNS - 2A THD.

565-0701 SHOWN

Neon and incandescent lamp information on Pages 35  and 36.
Dimensions in mm [inches] Dialight

Uses:
T-1 3/4

MIDGET
FLANGE BASE
INCANDESCENT

LAMP

554 SERIES SOLID STATE, HALL EFFECT SWITCHES
ILLUMINATED PUSHBUTTON SWITCHES & MATCHING PANEL MOUNT INDICATORS

ACCEPTS CONTACT
PART NO. CAP SIZE CIRCUIT FIG
554-7321 ALL SPST N.O. 1
554-7321-211 5/8" SQ. SPST N.O. 2
554-7321-411 3/4" SQ. SPST N.O. 3
554-7321-511 3/4" X 1" SPST N.O. 4

ACCEPTS
PART NO. CAP SIZE FIG
554-0001 ALL 1
554-0001-211 5/8" SQ. 2
554-0001-411 3/4" SQ. 3
554-0001-511 3/4" X 1" 4
554-4001-411 DUAL LAMP 5

554 SERIES INDICATORS

1.78
[.070]

565 SERIES BARRIERS

501 SERIES PCB SOCKETS
PART NO. FOR SWITCH
501-1001 554-00
501-1001 554-11
501-2001 554-12
501-1001 554-21
501-2001 554-22
501-1002 554-31
501-2002 554-32
501-1002 554-73

17.45
[.687]

15.88
[.625] SQ.

8.84
[.348
MAX]

3.43
[.136]

PC
TERMINALS

Material: All plastic switch components made from 94V-0 plastic

GENERAL INFORMATION:
Barriers may be used with Snap-In Bezel Mounting Switches to
provide safer separation between switch caps, thereby minimizing
accidential actuation of the wrong switch. "End" and "center" barrier
are used if two or more switches are mounted in common hole cutout.
For individual switch mounting, two end barriers are used.

INSERTION:
The barriers are held to the side of the switch by hand and inserted
as one unit. The end or side barrier becomes captured upon insertion
into a panel and appear to be one complete assembly.
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SOCKET

PC BOARD 554
SWITCH

PANEL

Caps Ordered Separately, see Page 25

FOR USE WITH
PART NO. DESCRIPTION BEZEL SUFFIX
565-0701 5/8" END BARRIER -211 OR -311
565-0711 5/8" CENTER BARRIER -211 OR -311
565-0721 3/4" END BARRIER -411 OR -511
565-0731 3/4" CENTER BARRIER -411 OR -511
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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