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1 Einsatz / INSERT

2 Kappe / COVER

3
Kontaktsicherung 

RETAINER

4 Dichtung / SEALING natur / NATURAL

B

1 1 Einsatz / INSERT grau / GREY

2 1 Kappe / COVER schwarz / BLACK

3 2
Kontaktsicherung 

RETAINER
gruen / GREEN

4 1 Dichtung / SEALING natur / NATURAL

B

1 1 Einsatz / INSERT braun / BROWN

2 1 Kappe / COVER schwarz / BLACK

3 2
Kontaktsicherung 

RETAINER
gruen / GREEN

4 1 Dichtung / SEALING natur / NATURAL

2.Kontaktsicherung in Endraststellung 
RETAINER IN ENDLOCKED POSITION 

Verschiebeweg der 2KOSI
DISPLACE OF RETAINER

(Lieferzustand)
(CONDITION ON DELIVERY)

2.Kontaktsicherung in Vorraststellung
RETAINER IN PRELOCKED POSITION

A

A

2-1534229-1

2-1534229-2

MATERIAL : PBT-GF15

MATERIAL : PBT-GF15

MATERIAL : MVQ 35

/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL
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BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
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BENENNUNG
DESCRIPTION

FARBE/COLOUR

OBERFLAECHE
SURFACE

A

1 schwarz / BLACK

1 schwarz / BLACK

1 gruen / GREEN

1

Verschiebeweg/DISPLACE : 2x1.6 mm

Kodierungen 2:1
CODINGS

CODING B
2-1534229-1

CODING B
2-1534229-2

CAVITY 1,4,5,8 LOCKED
Kammer 1,4,5,8 geschlossen

1-1534229-1 A

Karosseriedurchbruch �n� min. 35
OPENING INSERTION

TE Connectivity

A-A

1

4

3

2

MATERIAL : PBT-GF15

B-B
2.Kontaktsicherung in Vorraststellung (Lieferzustand)
RETAINER IN PRELOCKED POSITION (CONDITION ON DELIVERY)

B-B

1:1

Kragenanschluss
SHROUDED CONNECTION

CODING A AS SHOWN
Kodierung A gezeichnet

ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deutsche Text

CAVITY 1-4 and 5-8 INJECTED POSSIBLE
Kammer 1-4 und 5-8 wahlweise zugespritzt moeglich

Passend zu Kontaktbuchse fuer Einzelleiterabdichtung :
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT FOR SINGLE WIRE SEALING :
 
TE 962885 (DGB 0.2-0.5mm²) , 965906 (DGB 0.75mm²)

Bemerkungen
NOTES

SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE : TO 0.75mm²

Passend fuer Leitungsquerschnitt: bis 0.75mm²

Bemerkungen
NOTES

1-

2-

3-

4-

5-

ACC.TO
DIN 16901-140
CENTRIC TO
NOMINAL DIM



 

Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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