
Actual Size (Max.)

SERIES
EMI0603R, EMI0805R, EMI1206R, 
EMI1210R, EMI1806R, EMI1812R

DASH NUMBER*

IMPEDANCE @
 100 MHz

(OHMS) ±25%

DC RESISTANCE

MAXIMUM (OHMS)

CURRENT RATING

MAXIMUM (m
A)

Small size utilizing a monolithic ferrite structure which
results in excellent magnetic shielding.

Operating Temperature Range –55°C to +125°C

Terminations Suitable for flow & reflow soldering
application.

Current Rating The current at which the Impedance will
change by a maximum of ±25%.

Note  † Test Frequency for EMI1206R-1500 = 50 MHz
*** Test Frequency for EMI1206R-2000 = 30 MHz

SERIES EMI0603R
            -60
            -68
            -80
            -120
            -220
            -300
            -450
            -600
            -750
            -1000

SERIES EMI0805R
            -11
            -40
            -90
            -120
            -150
            -220
            -300
            -400
            -600
            -1000
            -1500
            -2000

SERIES EMI1206R
            -31
            -50
            -70
            -90
            -120
            -150
            -200
            -300
            -600
            -800
            -1000
            -1200
            -1500†
            -2000***

SERIES EMI1210R
            -60

SERIES EMI1806R
            -80
            -105
            -150

SERIES EMI1812R
            -125

Suppressors

270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052  •  Phone 716-652-3600  •  Fax 716-652-4814  •  E-mail: apisales@delevan.com  •  www.delevan.com 

Additional values available - contact factory 
for your application

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, 
refer to www.delevanfinishes.com
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Physical Parameters and Packaging

                       EMI0603R         EMI0805R         EMI1206R         EMI1210R         EMI1806R         EMI1812R

Dimensions
L - inches     0.063±0.006      0.079±0.008      0.126±0.008      0.126±0.008      0.177±0.010      0.177±0.010

(mm)         (1.6±0.15)           (2.0±0.2)            (3.2±0.2)            (3.2±0.2)           (4.5±0.25)          (4.5±0.25)

W - inches    0.031±0.006      0.049±0.008      0.063±0.008      0.098±0.008      0.063±0.008      0.126±0.010
(mm)         (0.8±0.15)          (1.25±0.2)           (1.6±0.2)            (2.5±0.2)            (1.6±0.2)           (3.2±0.25)

T - inches     0.031±0.006      0.035±0.008      0.043±0.008      0.051±0.008      0.063±0.008      0.059±0.010
(mm)         (0.8±0.15)           (0.9±0.2)            (1.1±0.2)            (1.3±0.2)            (1.6±0.2)           (1.5±0.25)

A - inches     0.012±0.008      0.020±0.012      0.020±0.012      0.020±0.012      0.022±0.016      0.022±0.016
(mm)         (0.3±0.20)        (0.50±0.300)      (0.50±0.300)      (0.50±0.300)      (0.60±0.400)      (0.60±0.400)

Packaging Tape & reel (12mm); max. pieces per reel as follows
                            4000                  4000                  3000                  2000                  2000                  1000
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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