
3600 - 10-Turn Precision Potentiometer

Features
■ Bushing mount
■ Cost saving; pre-phased
■ Highly readable clockface readout
■ Easy mounting

Electrical Characteristics1

Standard Resistance Range ...................................................................................100 to 100 K ohms
Total Resistance Tolerance ...........................................................................................................±5 %
Effective Electrical Angle ...............................................................................................3600 ° nominal
Absolute Minimum Resistance.................................1 ohm or 0.1 % maximum (whichever is greater)
Noise.............................................................................................................100 ohms ENR maximum
Dielectric Withstanding Voltage (MIL-STD-202, Method 301)

Sea Level ..........................................................................................................1,000 VAC minimum
70,000 Feet..........................................................................................................400 VAC minimum

Power Rating (Voltage Limited By Power Dissipation or 385 VAC, Whichever is Less)
+25 °C ................................................................................................................................1.5 watts
+85 °C......................................................................................................................................0 watt

Insulation Resistance (500 VDC)..................................................................1,000 megohms minimum
Resolution ........................................................................................See recommended part numbers
Accuracy (Correlation of Dial Readout to Voltage Ratio Output) .........................±0.5 % voltage ratio
Repeatability of Dial Readout ...............................................................................±0.1 % voltage ratio

Environmental Characteristics1

Operating Temperature Range.....................................................................................+1 °C to +85 °C
Storage Temperature Range.......................................................................................-65 °C to +85 °C
Temperature Coefficient Over Storage Temperature Range........................±50 ppm/°C maximum/unit
Vibration .........................................................................................................................................10 G

Wiper Bounce ...........................................................................................0.1 millisecond maximum
Total Resistance Shift ..............................................................................................±2 % maximum
Voltage Ratio Shift ................................................................................................±0.2 % maximum

Shock .............................................................................................................................................50 G
Wiper Bounce ...........................................................................................0.1 millisecond maximum
Total Resistance Shift ..............................................................................................±2 % maximum
Voltage Ratio Shift ................................................................................................±0.2 % maximum

Load Life ............................................................................................................1,000 hours, 1.5 watts
Total Resistance Shift ..............................................................................................±2 % maximum

Rotational Life (No Load)...............................................................................100,000 shaft revolutions
Total Resistance Shift ..............................................................................................±2 % maximum

Moisture Resistance (MIL-STD-202, Method 103, Condition B)
Total Resistance Shift ..............................................................................................±2 % maximum

IP Rating ........................................................................................................................................IP 60

Mechanical Characteristics1

Stop Strength.........................................................................................14 N-cm (20 oz.-in.) minimum
Mechanical Angle ......................................................................................................3600 ° +20 °, -0 °
Torque (Starting) .........................................................0.21 to 5.65 N-cm (0.3 to 8.0 oz.-in.) maximum
Torque (Running) ...............................................................................5.65 N-cm (8.0 oz.-in.) maximum

Variation ........................................................................................0.71 N-cm (1.0 oz.-in.) maximum
Mounting.............................................................................170-200 N-cm (15-18 lb.-in.) maximum

Backlash ........................................................................................................................1.0 ° maximum
Weight..................................................................................................................Approximately 17 gm
Terminals ..............................................................................................................Gold-plated J-Hooks

Soldering Condition....................Recommended hand soldering using Sn95/Ag5 no clean solder,
0.025” wire diameter. Maximum temperature 399 °C (750 °F) for 3 seconds.

No wash process to be used with no clean flux.
Markings...............................Manufacturer’s name and part number, resistance value and tolerance,

linearity tolerance, wiring diagram, and date code.

Part Number
Resistance Resolution

(Ω) (%)

3600S-1-102 1,000 .035
3600S-1-502 5,000 .027
3600S-1-103 10,000 .022

Recommended Part Numbers

BOLDFACE LISTINGS ARE IN STOCK AND READILY
AVAILABLE THROUGH DISTRIBUTION.

FOR OTHER OPTIONS CONSULT FACTORY.
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NON-TURN PIN
EXTENDS
 1.70 ± .13
(.067 ± .005)

PILOT DIA.
10.26 ± .05

(.404 ± .002)

3/8 "- 32 UNEF-2A THD

NON-TURN PIN
EXTENDS
  1.70 ± .13
(.067 ± .005)

PANEL HOLE PATTERN

1 3 CW

CLOCKWISE

CCW

2 WIPER

DIA.

25.40 ± .80
(1.00 ± .03)

8.73
(11/32)

19.10
(3/4)
DIA.

(.156) MAX. - (.060) MIN.

PANEL THICKNESS

3.96 1.52

#21 AWG GOLD PLATED GRADE A
 
NICKEL SOLDER LUGS   (.0285)
LOCATED ON .05 RADIUS

.724

3.18 ± .79
(1/8 ±1/32) 1.40 ± .38

(.055 ± .015)
I.D.

4.76 ± .79
(3/16 ± 1/32)

DIA.
1.98 + .08/ - .03

(.078 +.003/-.001)
 

7.11
(.280)

10.41 ± .08
(.410 ± .003)

TOLERANCES: EXCEPT WHERE NOTED
                               .25                  .13DECIMALS: .XX ±

 (.010), 
.XXX ±

 (.005)
FRACTIONS: ±1/64
                        MMDIMENSIONS:

 (IN.)

DIA.

1At room ambient: +25 °C nominal and humidity nominal, except as noted.

REV. 04/03

Specifications are subject to change without notice.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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