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Multilayer Varistors
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Product Code Series Code

Size Code

0504 2 Array Type V

Packaging Style Code Nomiral Varistor Voltage Capacitance Code

2 Array Paper Taping

Design Code

Design Code

(Example)

A 3 pF max.
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43 pF max.
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220 pF max.

Nil Cap. Tolerance : max.

K Cap. Tolerance : ±10 %

M Cap. Tolerance : ±20 %

The first and second 
digits denote the first 2 
figures of varistor voltage 
and the third digit 
indicates the number of 
zeros  following.
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■ Packaging Methods, Handling Precautions
 Please see Data Files

■ Features
● Excellent ESD suppression due to advanced material 

technology

● Meets IEC61000-4-2, Level 4 standard

● Can replace 2 Zener Diodes and 1 Capacitor

● 2 Array per package for multiple lines

● Ultra low capacitance for high speed signal lines

● Ideal usage for USB 2.0, IEEE1394, and HDMI high 

speed data busses

● RoHS compliant

Multilayer Varistor for ESD pulse
[2 Array Type for high speed signal lines]

Series : EZJZS

■ Explanation of Part Numbers

No. Name

1 Semiconductive Ceramics

2 Internal electrode

3

Terminal electrode

Substrate electrode

4 Intermediate electrode

5 External electrode

■ Dimensions in mm (not to scale)

Size(inch) L W T BW BW1 P

0504
(2 Array)

1.37±0.15 1.0±0.1 0.60+0.06 0.36±0.10 0.2±0.1 0.64±0.10

■ Construction
Schematic
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Multilayer Varistors

1000

Max. Leakage Current Max. Clamping Voltage

1

10

10–6 10–5 10–4 10–3 10–2

Current (A)

V
o
lt
a
g

e
 (

V
)

10–1 100 101 102

100

(Typical curve)

10000

100

10

0.1 1 10 100

Frequency (MHz)

C
a
p

a
c
it
a
n
c
e
 (

p
F
)

1000 10000

220 pF max.

47 pF max.

20 pF max.

3 pF max.

1

1000

(Typical curve)

Frequency (MHz)

10

0

–10

–20

–30

–40

–50

–60

A
tt
e
n
u
a
ti
o
n
 (

d
B

)

220 pF max.

47 pF max.

20 pF max.

3 pF max.

0.1 1 10 100 1000 10000

(Typical curve)

■ Ratings and Characteristics

Size Part No.

Maximum 

allowable 

voltage

DC (V)

Nominal 

varistor 

voltage

at 1mA (V)

Capacitance (pF)
Maximum 

peak current

at 8/20μs, 2times

(A)

Maximum ESD

IEC61000-4-2

at 1MHz at 1kHz

0504

(2 Array)

EZJZSV120JA 6.7 12  220 max. [150 typ.] 175 typ. 5

Contact discharge

8 kV

EZJZSV270EA 16 27  47 max. [ 33 typ.] 37 typ. 5

EZJZSV270RA 16 27  20 max. [ 15 typ.] 16.5 typ. 3

EZJZSV270DA□ 16 27 27±10 %/±20 % 30 typ. 5

EZJZSV270PA□ 16 27 33±10 %/±20 % 37 typ. 5

EZJZSV270SA□ 16 27 39±10 %/±20 % 43 typ. 5

EZJZSV270TA□ 16 27 43±10 %/±20 % 47 typ. 5

EZJZSV270EA□ 16 27 47±10 %/±20 % 52 typ. 5

EZJZSV500AA 5 50  3 max. [ 2.1 typ.] — —

EZJZSV800AA 18 80  3 max. [ 2.1 typ.] — —

EZJZSV171AA 18 170  3 max. [ 2.1 typ.] — —

● Operating Temperature Range: –40 to 85 °C

✽ □ : Capacitance Tolerance Code K:±10 %, M:±20 %

✽ Avoid fl ow soldering.

■ Frequency vs. Capacitance ■ Frequency vs. Impedance

■ Voltage vs. Current
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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