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• Easy 2-wire connection with reverse polarity protection
• 60,000 candle power output
• 115mA current draw at 12V DC
• Two colored lead wires AWG#22 provided for input power connection 
• Operating life in excess of 200 hours
• Available lens colors: amber, blue, clear, red 

The SL-401 is the lowest current consumption, weather-proof strobe in its class.  It operates on 12V DC and draws a low 115mA.  It is made 
of high impact resistant thermoplastic to stand up to abuse.  The strobe is rated at 60,000 candle power and is designed with an operating life in 
excess of 200 hours of continuous operation.

Model 
Number

Input 
Voltage

Current Output 
(Amps)

Operating Voltage 
Range (VDC)

Flash Rate 
Per Minute

Candle 
Power

Lens Color 
Available

Operating 
Temperature Range

SL-401 12V DC 115mA 9.6 - 14.4 60 - 100 60,000 Amber, Blue 
Clear,  Red

-4°F - 140°F               
-20°C - 60°C

Specifications

Application
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Stock Number Strobe Color
4190016 Amber
4190017 Blue
4190018 Clear
4190019 Red

Installation
#8-32 x 1/2    
Nuts

Gasket

Rubber 
Ring

#8-32 x 1/2    
Bolts

Lens

Base

Trim Plate 
(4SP-MW)

4” Square Backbox 
1 1/2” Deep

Lock 
Position

Secure the lens firmly in the lock position to create a good seal.  
Removing the lens repeatedly may cause the rubber ring to flatten 
and lose its efficiency.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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