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Model 4601 
Triple Banana Jack, 
Insulated 

Sales: 800-490-2361   Fax: 888-403-3360 
Technical Assistance: 800-241-2060 

FEATURES: 
• Closed entry receptacle, 4.2 (.166) dia. x 23.4 

(.920) deep. 
• Mounts in panels from 1.6 (.063) to 9.5 (.375) 

thick. 
• Nickel plated lock washer and ¼-32 hex nut. 
• Mates to Model #2970. 
• Ideal for connection to power supplies with 

positive, negative and return connections. 
MATERIALS: 
Banana jack insulation: Polycarbonate molded to 
banana jack bodies. 
 Color: One Red, one Black, and one Green. 
Mounting Plate:  Polycarbonate. 
 Color: See ordering instructions. 
Insulator: Polycarbonate. Color matches color of 
banana jack insulation. 
Lockwasher ¼ Int tooth:  
Material: Steel.   
 Finish: Nickel plated per QQ-N-290 

 
Hex nut ¼-32:  
 Material: Brass.  
Finish: Nickel plated per QQ-N-290. 
Banana jack body/solder turret: 
 Material: Brass, per QQ-B-626, Alloy 360,  
                     ½ Hard. 
 Finish: Bright tin plated per MIL-T-10727. 
 
RATINGS: (Entire assembly) 
Operating Temperature: +115°C. (+239°F.) Max. 
Voltage: Hand-held testing: 30VAC/60VDC Max. 

Hands free testing in controlled voltage  
environments: 2500 WVDC Max. 

Current: 15 Amperes 
 
ORDERING INFORMATION: Model 4601-* 
*=Color, -0 Black, -2 Red 
Ordering Example: 4601-2 Color is Red. 
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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