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* Inclusive of 25˚C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load change aging, shock and vibration.

ECS-P83 (3.3V) ECS-P85 (5V)
PARAMETERS CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX

UNITS

FREQUENCY RANGE 1.000 125.000 1.000 150.000 MHz
Option A ±100 ±100 PPM

FREQUENCY STABILITY*
Option B ±50 ±50 PPM
Standard 0 +70 0 +70 ˚C

OPERATING TEMPERATURE
Extended (Option N) -40 +85 -40 +85 ˚C

STORAGE TEMPERATURE -55 +125 -55 +125 ˚C
INPUT VOLTAGE (Vcc) +2.97 +3.3 +3.63 +4.5 +5.0 +5.5 VDC
INPUT CURRENT 28 45 mA
OUTPUT SYMMETRY at 1/2 Vcc LEVEL 40/60 60/40 40/60 60/40 %
RISE AND FALL TIMES 20% Vcc to 80% Vcc 4 4 ns

1.0 ~ 33.0 MHz ±100 ±250 ±100 ±250 pSJITTER 
> 33.1 MHz ±50 ±100 ±50 ±100 pS

“0” LEVEL 0.4 0.4 VDC
“1” LEVEL 2.7 Vcc - 0.5 VDC

1.0 ~ 50.0 MHz 30 50 pF
LOAD (HCMOS)

> 50.1 MHz 15 15 pF
ENABLE/DISABLE TIME 150 100 ns
START-UP TIME 10 10 ms

PIN CONNECTIONS
#1 TRI-STATE
#4 GND
#5 OUTPUT
#8 VCC

ECS-P83 (3.3V) TRI-STATE CONTROL VOLTAGE
PIN #1 = OPEN #3 = OUTPUT
PIN #1 = +0.7V MIN #3 = OUTPUT
PIN #1 = +0.2V MAX #3 = HIGH IMPEDANCE

ECS-P85 (5V) TRI-STATE CONTROL VOLTAGE
PIN #1 = OPEN #3 = OUTPUT
PIN #1 = +2.0V MIN #3 = OUTPUT
PIN #1 = +0.8V MAX #3 = HIGH IMPEDANCE
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Figure 1) Side, Bottom and Top views

FEATURES
• Programmable (1 time)
• 3.3V & 5V options
• PLL technology
• 8 pin DIP footprint
• Extended temp range

ECS-P83/P85 PROGRAMMABLE CLOCK OSCILLATOR

The ECS-P83 (3.3V) and ECS-P85 (5V) 
8 pin dip DIP is a twice programmable 
crystal controlled oscillator. The standard 
8 pin DIP footprint is ideal for existing PC
boards.

PART NUMBERING GUIDE “EXAMPLE”  

OPERATING CONDITIONS/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PACKAGE DIMENSIONS (mm)

Sample Part Number:  ECS-P83-16.312-AN

ECS, INC. INTERNATIONAL 1105 S. RIDGEVIEW, OLATHE, KS 66062 • 913-782-7787 • 800-237-1041 • FAX 913-782-6991 • WWW.ECSXTAL.COM

SMD CRYSTALS               SMD CRYSTALS 

PART NUMBER SERIES FREQUENCY MHz) STABILITY EXTENDED TEMP (OPTION)
ECS P83 – 16.312 – A – N
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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