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Model 6498 
1000V CAT II Passive Oscilloscope Probe 
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1000V CAT II Passive Oscilloscope Probe 
 
 
 
 
 

 
 

Accessories included with Probe: 

 

Features 
• This probe is recommended for probing applications 

in service and development environments and is 
adjustable for low and high frequencies. 

• The DC fine adjustment enables trimming for 
preferred voltage ranges. 

• The probe's entire core is made of a high quality 
ceramic hybrid. 

• Pure coaxial design and laser trimmed resistors 
ensure highest signal fidelity along the signal path 
offering high bandwidth and fast risetimes for 
accurate impulse measurements. 

• Our passive probes are spring loaded, with needle 
sharp tips to support precise and safe 
measurements. 

• Probe tips are interchangeable and can be replaced 
easily. 

• Accessories (one of each) included with Probe are: 
 Ground Lead with Alligator Clip 22 cm (8.66”) 
 Insulating Cap 
 Protection Cap 
 Solid Tip 0.8mm (0.0315”) 
 Spring Tip 0.8mm (0.0315”) 
 Sprung Hook 
 Trimmer Tool 

Specifications 

Attenuation Ratio 100:1 
Maximum Input Voltage CAT II¹ 1000 Vrms 
Scope Bandwidth MHz 500 
System Bandwidth MHz (-3 dB) 400 
System Risetime (ns) < 0.9 
Probe Input Resistance (MΩ) 50 
Probe Input Capacitance (pF) < 7.5 
Compensation Range (pF) 10 – 50 
Cable Length 6.6 ft. (2 m) 

1 Rating: Per IEC 61010-031.  Maximum voltage allowed on the low or ground 
connection including shell and housing must not exceed 30 V. 

 

Ordering Information 
Model: 6498 
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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