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CX25840/1/2/3 Features

• Auto detection and configuration 
 of worldwide broadcast A/V standards

• Worldwide video standards – NTSC (M, J, 4.43), PAL  
 (B, D, G, H, I, M, N, Nc), SECAM (K, L)

• Worldwide audio standards – BTSC, EIA-J, A2,  
 NICAM, FM/AM

• Full 2 10-Bit ADCs and data path

• Flexible video input mux with integrated  
 anti-alias filtering

• Four line adaptive comb filter for NTSC and PAL

• Flexible video output port - 27 MHz ITU-R BT.656,  
 VIP 2, or ITU-R BT.601 video with separate syncs

• Macrovision detection

• Programmable VBI data slicer for data services such  
 as closed caption, Teletext, and program guides

• Power-up configurable two wire serial command  
 interface or two wire VIP 1.1/2 host port interface

• Multiple audio outputs – serial audio interface I2S or  
 AC97 or embedded as ancillary data in the video stream

• Flexible sample rate conversion on all audio inputs  
 and outputs

• Hardware interrupt to eliminate polling

• Fast locking mode for security camera applications

• Auxiliary clock output – For providing an over sample  
 audio clock locked to the video or for use as a general  
 purpose PLL output

• Infrared transmit and receive logic

• Internal voltage regulation for single supply operation

• Low power

• 80-pin TQFP

Typical Applications
• Flat panel displays
• HDTV
• TV tuners
• DVD players
• Video cameras
• Set-top boxes 
• VCRs and PVRs
• Game consoles

www.conexant.com
General Information:
U.S. and Canada: (888) 855-4562
International: (732) 345-7500
Headquarters
4000 MacArthur Blvd.
Newport Beach, CA 92660
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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