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ACTUATOR
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TABLE 1. RECOMMENDED F.P.C. COMPOSITION 

HEAT RESISTING PLASTICS
耐熱ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

COLOR：BLACK/色相：黒色
UL94V-0

2
BASE INSULATOR
ﾍﾞｰｽｲﾝｼｭﾚｰﾀ

1
HEAT RESISTING PLASTICS
耐熱ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

COLOR：BLACK/色相：黒色
UL94V-0

1 CONTACT
ｺﾝﾀｸﾄ

N COPPER ALLOY
銅合金

PARIAL GOLD(0.1μm MIN.) OVER NICKEL
ﾆｯｹﾙ上部分Au 0.1μm以上

26/JUL/2011 072484

COMPOSITION
層名

RECOMMENDED
推奨

GOLD PLATING
金めっき

ELECTROLYSIS PLATING
電解めっき

0.1μm MIN.

COPPER
銅箔

ROLLED MATERIAL
圧延銅

18μm MAX.

ADHESIVE
接着剤

THERMOSETTING ADHESIVE
熱硬化性 －

BASE FILM
ﾍﾞｰｽﾌｨﾙﾑ

POLYIMIDE
ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ

25μm

ADHESIVE
接着剤

THERMOSETTING ADHESIVE
熱硬化性 30μm MAX.

REINFORCE PLATE
補強板

POLYIMIDE
ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ

－

CHANGED CONNECTOR SHAPE

M.KIKUCHIT.NEMOTOK.ASHIBUCORRECTED TABLE 2. etc00480718/DEC/20127

M.KIKUCHIT.NEMOTOK.ASHIBUADDED NEW ITEMS etc00459607/DEC/20126

M.KIKUCHIT.NEMOTOK.ASHIBUF.P.C AND P.C.B DIMENSION
CHANGED CONNECTOR SHAPE AND APPLICABLE 

00342724/AUG/20125

M.KIKUCHIT.NEMOTOK.ASHIBU
F.P.C DIMENSION
CHANGED CONNECTOR SHAPE AND APPLICABLE 00066009/NOV/20114

Y.YAHIROT.NEMOTOK.ASHIBU

版数
VER.

年月日
D A T E

CN NO. 　　　　　　　　変 更 内 容
　　　　　　　　DESCRIPTION

製　図
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担　当
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査　閲
APPD.

承　認
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2 01/JUL/2011 072303 CHANGED APPLICABLE F.P.C DIMENSION K.ASHIBU T.NEMOTO M.KIKUCHI

3

符号

PRODUCT NO. A B C D E F

FA1004SA1 3.5 1.5 2.97 1.85 0.5 1.18

FA1005SA1 4.0 2.0 3.47 2.35 1.0 1.68

FA1006SA1 4.5 2.5 3.97 2.85 1.5 2.18

FA1010SA1 6.5 4.5 5.97 4.85 3.5 4.18

NOTE
1. REFER TO TABLE1 FOR RECOMMENDED FPC COMPOSITION.
2. A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN CONTACT POINT ADN TAIL.
3. THE DIMENTIONS OF VACCUMING COVER AREA.
4. RECOMMENDED F.P.C. PUNCHER DIRECTION ARE FROM CONDUCTOR SIDE
   TO STIFFNER FILME SIDE.
5. CAVITY AND LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
6. THIS PRODUCT IS HALOGEN-FREE

注記
1．推奨FPC構成はTABLE1参照のこと。
2．ｺﾝﾀｸﾄ接点とSMT部の間にはﾆｯｹﾙﾊﾞﾘｱが有ります。
3．吸着ｴﾘｱを示す。
4. FPC抜き方向は、導体側から補強板側を推奨します。
5. ｷｬﾋﾞﾃｨおよびﾛｯﾄ番号がｺﾈｸﾀ上面に表記されます。
6. 本製品はハロゲンフリー品です。
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　　　　（孔無しの場合）
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Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
 
 
 
 JAE Electronics:   

  FA1010SA1-R8000

https://www.mouser.com/JAE-Electronics
https://www.mouser.com/access/?pn=FA1010SA1-R8000


 

Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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