
Chemical System: Silver Oxide (Zn/Ag2O)
Designation: ANSI-1135SO/1134SO, IEC-SR41
Nominal Voltage: 1.55 Volts
Typical Capacity: 44 mAh* (to 1.2 volts)
Capacity Test: 15K ohm continuous drain at 21°C
Typical Weight: 0.57 grams (0.023 oz.)
Typical Volume: 0.18 cubic centimeters (0.011 cubic inch)
Impedance (40 Hz): 10 to 20 ohms

Load Cutoff
1.2V

(ohm) (hours)

15K 440

Industry Standard Dimensions

ENERGIZER 392/384

Typical Performance at Low Discharge Rates
Temperature Characteristics

SILVER OXIDE

Specifications

Cross Section

* Varies according to the applied load, temperature, and cutoff voltage.

at 1.50V 
(milliamperes)

Schedule Typical Drains

 ©Energizer Holdings, Inc. - Contents herein do not constitute a warranty.

Important Notice
This datasheet contains typical information specific to products manufactured at the time of its publication. 

Continuous 0.100

Typical Performance at 21°C (70°F)

mm (inches)

Typical Discharge Characteristics
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Schedule: Continuous
Typical Drain @1.50V:

0.100 milliamperes
Load: 15K ohm

DESIGNED FOR USE ON CONTINUOUS LOW DRAIN
HIGH PULSE ON DEMAND
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20 C
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Anode Cap
Gel Anode

Gasket
Can
Separator

Cathode

7.90 (0.311)
7.55 (0.297)

R1.50 (0.059) Ref.
Typical

0.03 (0.001) Minimum Ref.
(applies to top edge of gasket or edge of 
crimp, whichever is higher)

0.25 (0.010) Maximum Ref.
Permissible deflection from a flat

3.00 (0.118)
Minimum

3.25 (0.128)
3.60 (0.142)

3.00 (0.118) Ref.
2.70 (0.106) Ref.
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
 

 

mailto:info@moschip.ru

