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FIXED DIP DELAY LINE
TD/TR = 10
(SERIES 2211)

FEATURES PACKAGES

• High bandwidth (TD/TR =10)
• Low profile
• Epoxy encapsulated
• Meets or exceeds MIL-D-23859C

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The 2211-series device is a fixed, single-input, single-output, passive delay line.  The signal input (IN) is
reproduced at the output (OUT) with a delay (TD) given by the device dash number.  The characteristic
impedance of the line is given by the letter code that follows the dash number (See Table).  The rise time
(TR) of the line is 10% of TD, and the 3dB bandwidth is given by 3.5 / TD.

SERIES SPECIFICATIONS

• Dielectric breakdown: 50 Vdc
• Distortion @ output: 10% max.
• Operating temperature: -55°C to +125°C
• Storage temperature: -55°C to +125°C
• Temperature coefficient: 100 PPM/°C

DASH NUMBER SPECIFICATIONS

Part
Number

TD

(ns)
TR

(ns)
Imped.

(ΩΩ)
RDC

(ΩΩ)
2211-50A 50.0 ± 2.5 5.0 50 3.2
2211-60A 60.0 ± 3.0 6.0 50 3.6
2211-80A 80.0 ± 4.0 8.0 50 5.0
2211-100A 100 ± 5.0 10.0 50 6.0
2211-150A 150 ± 7.5 15.0 50 6.0
2211-200A 200 ± 10.0 20.0 50 7.0
2211-50B 50.0 ± 2.5 5.0 100 6.0
2211-60B 60.0 ± 3.0 6.0 100 6.0
2211-80B 80.0 ± 4.0 8.0 100 6.5
2211-100B 100 ± 5.0 10.0 100 7.0
2211-150B 150 ± 7.5 15.0 100 8.0
2211-200B 200 ± 10.0 20.0 100 8.5
2211-300B 300 ± 15.0 30.0 100 11.0
2211-400B 400 ± 20.0 40.0 100 12.0
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2211-xxz (DIP)
2211-xxzC4 (Gull-Wing)

xx = Delay (TD)
z = Impedance Code

PIN DESCRIPTIONS

IN Signal Input
OUT Signal Output
GND Ground

DASH NUMBER SPECIFICATIONS

Part
Number

TD

(ns)
TR

(ns)
Imped

.
(ΩΩ)

RDC

(ΩΩ)

2211-40C 40.0 ± 2.0 4.0 200 7.0
2211-80C 80.0 ± 4.0 8.0 200 8.0
2211-120C 120 ± 6.0 12.0 200 10.0
2211-200C 200 ± 10.0 20.0 200 13.0
2211-300C 300 ± 15.0 30.0 200 12.0
2211-400C 400 ± 20.0 40.0 200 15.0
2211-500C 500 ± 25.0 50.0 200 17.0
2211-600C 600 ± 30.0 60.0 200 23.0
2211-800C 800 ± 40.0 80.0 200 38.0
2211-50D 50.0 ± 2.5 5.0 250 7.0
2211-100D 100 ± 5.0 10.0 250 10.0
2211-150D 150 ± 7.5 15.0 250 12.0
2211-200D 200 ± 10.0 20.0 250 22.0
2211-250D 250 ± 12.5 25.0 250 21.0
2211-300D 300 ± 15.0 30.0 250 23.0
2211-400D 400 ± 20.0 40.0 250 26.0
2211-500D 500 ± 25.0 50.0 250 30.0
2211-600D 600 ± 30.0 60.0 250 37.0
2211-800D 800 ± 40.0 80.0 250 41.0
2211-1000D 1000 ± 50.0 100 250 47.0
2211-200G 200 ± 10.0 20.0 500 20.0
2211-300G 300 ± 15.0 30.0 500 37.0
2211-400G 400 ± 20.0 40.0 500 40.0
2211-500G 500 ± 25.0 50.0 500 45.0
2211-600G 600 ± 30.0 60.0 500 52.0
2211-800G 800 ± 40.0 80.0 500 80.0
2211-1000G 1000 ± 50.0 100 500 100
2211-1200G 1200 ± 60.0 120 500 110
2211-1500G 1500 ± 75.0 150 500 130
2211-2000G 2000 ± 100 200 500 156
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FUNCTIONAL DIAGRAM
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PASSIVE DELAY LINE TEST SPECIFICATIONS

TEST CONDITIONS

INPUT: OUTPUT:
Ambient Temperature: 25oC ± 3oC Rload: 10MΩ
Input Pulse: High = 3.0V typical Cload: 10pf

Low = 0.0V typical Threshold: 50% (Rising & Falling)
Source Impedance: 50Ω Max.
Rise/Fall Time: 3.0 ns Max. (measured

at 10% and 90% levels)
Pulse Width (TD <= 75ns): PWIN = 100ns
Period (TD <= 75ns): PERIN = 1000ns
Pulse Width (TD > 75ns): PWIN = 2 x TD

Period (TD > 75ns): PERIN = 10 x TD

NOTE: The above conditions are for test only and do not in any way restrict the operation of the device.

Timing Diagram For Testing
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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