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Specifications

Types 271, 272, 273 — Rectangular Case, High-Current and High-Voltage Circuits

Highlights

Type 271 Ratings

Types 271, 272, 273 are designed for frequencies ranging from 
100 kHz to 3 MHz and are well suited for high-current and high-
voltage radio transmitter circuit applications.  Cast in rectangular 
cases, these capacitors are electrically equivalent to MIL-C-5 
Styles CM65 through CM73 in capacitance and current ratings, 
but are far superior in environmental capability, temperature 
range, physical size, mounting configuration and reliability. 

     ♦   Type 273 permits stand-off mounting
     ♦   Highly shock resistant
     ♦   Optional aluminum mounting plates
     ♦   Convenient mounting
     ♦   Cast in rectangular cases

Capacitance Range:
Voltage Range:

Capacitance Tolerance:
Temperature Range:

47 pF to 0.1 µF
1 to 8 kVpk 
±2% (G), ±5% (J)
–55 ºC to 125 ºC 

Maximum AC Current at 65 ºC Maximum AC Current at 65 ºC
Cap 
(pF)

Catalog 
Part Number 

3 MHz 
(A)

1 MHz 
(A)

300 kHz
(A)

100 kHz
(A)

Cap 
(pF)

Catalog 
Part Number 

3 MHz 
(A)

1 MHz 
(A)

300 kHz
(A)

100 kHz
(A)

250 Peak Volts 4000 27120B402JO0 8.2 6.2 3.3 1.6
47000 27102B473JO0 11 11 9.1 4.7 4300 27120B432JO0 8.2 6.2 3.6 1.6
50000 27102B503JO0 11 11 9.1 4.7 4700 27120B472JO0 8.2 6.8 3.6 1.8
51000 27102B513JO0 11 11 9.1 4.7 5000 27120B502JO0 8.2 6.8 3.6 1.8
56000 27102B563JO0 11 11 9.1 4.7 5100 27120B512JO0 8.2 6.8 3.6 1.8
62000 27102B623JO0 11 11 9.1 5.1 5600 27120B562JO0 9.1 7.5 3.9 2.0
68000 27102B683JO0 11 11 9.1 5.1 6000 27120B602JO0 9.1 7.5 4.3 2.0
75000 27102B753JO0 11 11 9.1 5.1 6200 27120B622JO0 9.1 7.5 4.3 2.0
82000 27102B823JO0 11 11 9.1 5.1 6800 27120B682JO0 10.0 7.5 4.3 2.0
91000 27102B913JO0 11 11 9.1 5.6 7500 27120B752JO0 10.0 8.2 4.7 2.2

100000 27102B104JO0 11 11 9.1 5.6 3,000 Peak Volts
500 Peak Volts 47 27130B470JO0 1.2 0.51 0.15 0.051

27000 27105B273JO0 11 11 7.5 3.9 51 27130B510JO0 1.3 0.51 0.18 0.056
30000 27105B303JO0 11 11 8.2 3.9 56 27130B560JO0 1.3 0.56 0.20 0.056
33000 27105B333JO0 11 11 8.2 4.3 62 27130B620JO0 1.5 0.62 0.22 0.068
36000 27105B363JO0 11 11 8.2 4.3 68 27130B680JO0 1.5 0.62 0.24 0.075
39000 27105B393JO0 11 11 8.2 4.3 75 27130B750JO0 1.5 0.62 0.27 0.082
43000 27105B433JO0 11 11 9.1 4.7 82 27130B820JO0 1.6 0.68 0.27 0.082

1,000 Peak Volts 91 27130B910JO0 1.6 0.68 0.33 0.091
10000 27110B103JO0 10 9.1 5.1 2.4 100 27130B101JO0 1.8 0.75 0.33 0.10
11000 27110B113JO0 11 10 5.6 2.7 110 27130B111JO0 1.8 0.82 0.36 0.12
12000 27110B123JO0 11 10 6.2 3.0 120 27130B121JO0 2 0.91 0.39 0.15
13000 27110B133JO0 11 11 6.8 3.0 130 27130B131JO0 2 0.91 0.43 0.16
15000 27110B153JO0 11 11 6.8 3.3 150 27130B151JO0 2.2 1.0 0.47 0.18
16000 27110B163JO0 11 11 6.8 3.3 160 27130B161JO0 2.2 1.1 0.51 0.20
18000 27110B183JO0 11 11 7.5 3.3 180 27130B181JO0 2.4 1.1 0.56 0.22
20000 27110B203JO0 11 11 7.5 3.6 200 27130B201JO0 2.4 1.2 0.62 0.24
22000 27110B223JO0 11 11 7.5 3.6 220 27130B221JO0 2.7 1.3 0.62 0.27
24000 27110B243JO0 11 11 7.5 3.6 240 27130B241JO0 2.7 1.3 0.68 0.30

1,500 Peak Volts 250 27130B251JO0 2.7 1.3 0.68 0.30
8000 27115B802JO0 10 8.2 4.7 2.2 270 27130B271JO0 3.1 1.5 0.75 0.30
8200 27115B822JO0 10 8.2 4.7 2.2 300 27130B301JO0 3.0 1.5 0.75 0.36
9100 27115B912JO0 10 8.2 4.7 2.4 330 27130B331JO0 3.0 1.6 0.82 0.36
2700 27120B272JO0 6.8 5.1 2.7 1.3 360 27130B361JO0 3.3 1.6 0.91 0.39

2,000 Peak Volts 390 27130B391JO0 3.3 1.8 0.91 0.43
3000 27120B302JO0 7.5 5.1 3.0 1.3 430 27130B431JO0 3.6 1.8 1.0 0.47
3300 27120B332JO0 7.5 5.6 3.0 1.5 470 27130B471JO0 3.6 2.0 1.1 0.47
3600 27120B362JO0 7.5 5.6 3.3 1.5 500 27130B501JO0 3.6 2.0 1.1 0.51
3900 27120B392JO0 8.2 6.2 3.3 1.6 510 27130B511JO0 3.6 2.0 1.1 0.51
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Maximum AC Current at 65 ºC Maximum AC Current at 65 ºC
Cap 
(pF)

Catalog 
Part Number 

3 MHz 
(A)

1 MHz 
(A)

300 kHz
(A)

100 kHz
(A)

Cap 
(pF)

Catalog 
Part Number 

3 MHz 
(A)

1 MHz 
(A)

300 kHz
(A)

100 kHz
(A)

560 27130B561JO0 3.9 2.2 1.2 0.51 82 27250B820JO0 2.2 1.1 0.39 0.091

620 27130B621JO0 3.9 2.4 1.2 0.56 91 27250B910JO0 2.4 1.2 0.4 0.091

680 27130B681JO0 4.3 2.4 1.3 0.62 100 27250B101JO0 2.4 1.2 0.43 0.10

750 27130B751JO0 4.3 2.7 1.3 0.62 110 27250B111JO0 2.7 1.3 0.51 0.15
820 27130B821JO0 4.3 2.7 1.5 0.68 120 27250B121JO0 2.7 1.5 0.56 0.18
910 27130B911JO0 4.7 3.0 1.5 0.68 130 27250B131JO0 3.0 1.6 0.62 0.22
1000 27130B102JO0 4.7 3.0 1.6 0.75 150 27250B151JO0 3.3 1.8 0.68 0.24
1100 27130B112JO0 5.1 3.3 1.6 0.82 160 27250B161JO0 3.3 1.8 0.75 0.27
1200 27130B122JO0 5.1 3.3 1.8 0.82 180 27250B181JO0 3.3 2.0 0.82 0.30
1300 27130B132JO0 5.6 3.6 1.8 0.91 200 27250B201JO0 3.6 2.0 0.82 0.33
1500 27130B152JO0 5.6 3.9 2.0 0.91 220 27250B221JO0 3.6 2.2 0.91 0.39
1600 27130B162JO0 5.6 3.9 2.0 1.0 240 27250B241JO0 3.6 2.4 1.0 0.43
1800 27130B182JO0 6.2 4.3 2.2 1.1 250 27250B251JO0 3.6 2.4 1.0 0.43
2000 27130B202JO0 6.2 4.3 2.4 1.1 270 27250B271JO0 3.9 2.4 1.1 0.47
2200 27130B222JO0 6.8 4.7 2.4 1.2 300 27250B301JO0 3.9 2.7 1.1 0.51

250 Peak Volts 330 27250B331JO0 4.3 2.7 1.2 0.51
250000 27202B254J00 15 18 15 8.2 360 27250B361JO0 4.3 2.7 1.3 0.56

500 Peak Volts 390 27250B391JO0 4.3 2.7 1.3 0.62
82000 27205B823JO0 15 18 15 8.2 430 27250B431JO0 4.7 3.0 1.5 0.68
91000 27205B913JO0 15 18 15 8.2 470 27250B471JO0 4.7 3.3 1.5 0.68

100000 27205B104JO0 15 18 15 8.2 500 27250B501JO0 4.7 3.3 1.6 0.75
200000 27205B204JO0 15 18 15 8.2 510 27250B511JO0 4.7 3.3 1.6 0.75

1,000 Peak Volts 560 27250B561JO0 5.1 3.6 1.8 0.82
56000 27210B563JO0 15 16 15 8.2 600 27250B601JO0 5.1 3.6 1.8 0.82
62000 27210B623JO0 15 18 15 8.2 620 27250B621JO0 5.1 3.6 1.8 0.82
68000 27210B683JO0 15 18 15 8.2 680 27250B681JO0 2.1 3.6 1.8 0.82
75000 27215B333JO0 15 18 15 8.2 750 27250B751JO0 5.6 3.9 2.2 0.91

1,500 Peak Volts 820 27250B821JO0 5.6 3.9 2.4 1.0
24000 27215B243JO0 13 15 12 6.8 910 27250B911JO0 5.6 4.3 2.4 1.1
27000 27215B273JO0 13 15 12 6.8 1000 27250B102JO0 6.2 4.3 2.4 1.2
30000 27215B303JO0 13 15 12 6.8 1100 27250B112JO0 6.2 4.7 2.7 1.2
33000 27215B333JO0 13 15 13 7.5 1200 27250B122JO0 6.2 4.7 2.7 1.3
36000 27215B363JO0 13 16 13 7.5 1300 27250B132JO0 6.8 5.1 3.0 1.3
39000 27215B393JO0 15 16 13 7.5 1500 27250B152JO0 6.8 5.1 3.3 1.5
43000 27215B433JO0 15 16 13 7.5 1600 27250B162JO0 6.8 5.6 3.6 1.5
47000 27215B473JO0 15 16 13 7.5 1800 27250B182JO0 7.5 5.6 3.6 1.6
50000 27215B503JO0 15 16 15 7.5 2000 27250B202JO0 7.5 6.2 3.6 1.8
51000 27215B513JO0 15 16 15 7.5 2200 27250B222JO0 7.5 6.2 3.9 2.0

2,000 Peak Volts 2400 27250B242JO0 8.2 6.2 4.3 2.0
8200 27220B822JO0 10 10 7.5 3.9 400 Peak Volts
9100 27220B912JO0 11 10 8.2 4.3 1000000 27304B204L00 18 25 22 12

10000 27220B103JO0 11 11 8.2 4.3 600 Peak Volts
11000 27220B113JO0 11 11 8.2 4.7 200000 27306B204JO0 18 25 22 12
12000 27220B123JO0 11 11 9.1 4.7 250000 27306B254JO0 18 25 22 12
13000 27220B133JO0 12 12 9.1 5.1 300000 27306B304JO0 18 25 22 12

15000 27220B153JO0 12 12 10 5.1 400000 27306B404JO0 18 25 22 12
16000 27220B163JO0 12 12 10 5.6 500000 27306B504JO0 18 25 22 12
18000 27220B183JO0 12 13 10 5.6 600000 27306B604JO0 18 25 22 12
20000 27220B203JO0 13 13 11 6.2 750000 27306B754JO0 18 25 22 12
22000 27220B223JO0 13 13 11 6.2 2,000 Peak Volts

3,000 Peak Volts 100000 27320B104J00 18 23 18 10.5
2700 27230B272JO0 8.2 6.8 4.3 2.2 4,000 Peak Volts
3000 27230B302JO0 8.2 6.8 4.7 2.2 25000 27340B253JO0 18 24 19 11.5
3300 27230B332JO0 8.2 6.8 4.7 2.4 30000 27340B303JO0 18 24 19 11.5
3600 27230B362JO0 8.2 7.5 5.1 2.4 40000 27340B403JO0 18 24 20 12.0
3900 27230B392JO0 9.1 7.5 5.6 2.7 50000 27340B503JO0 18 25 21 12.0
4300 27230B432JO0 9.1 7.5 5.6 2.7 5,000 Peak Volts
4700 27230B472JO0 9.1 8.2 6.2 3.0 20000 27350B203JO0 18 23 18 10.5
5000 27230B502JO0 9.1 8.2 6.2 3.0 8,000 Peak Volts
5100 27230B512JO0 9.1 8.2 6.2 3.0 200 27380B201JO0 7.5 5.0 1.5 0.5
5600 27230B562JO0 9.1 9.1 6.2 3.3 250 27380B251JO0 7.5 5.0 1.5 0.5
6000 27230B602JO0 10 9.1 6.8 3.6 500 27380B501JO0 8.5 6.0 3.0 1.0
6200 27230B622JO0 10 9.1 6.8 3.6 1000 27380B102JO0 10.0 8.5 4.5 1.5
6800 27230B682JO0 10 9.1 6.8 3.6 2000 27380B202JO0 11.5 11.5 7.5 3.0
7500 27230B752JO0 10 9.1 6.8 3.9 3000 27380B302JO0 12.5 13.5 9.5 4.0

5,000 Peak Volts 4000 27380B402JO0 13.5 15.5 10.5 5.0
47 27250B470JO0 1.5 0.62 0.20 0.062 4500 27380B452JO0 14.0 16.0 11.5 6.0
51 27250B510JO0 1.6 0.68 0.22 0.062 5000 27380B502JO0 14.0 16.0 11.5 6.0
56 27250B560JO0 1.8 0.75 0.27 0.068 6000 27380B602JO0 15.0 17.0 12.5 6.5
62 27250B620JO0 1.8 0.82 0.30 0.075 8000 27380B802JO0 16.0 19.0 14.0 7.5
68 27250B680JO0 2 0.91 0.33 0.075 10000 27380B103JO0 17.0 20.0 15.0 8.5
75 27250B750JO0 2 1.0 0.36 0.082

Types 271, 272  and 273 Ratings
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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