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DESCRIPTION
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1 - Output 1
2 - Inverting input 1
3 - Non-inverting input 1
4 - V C C

-

5 - Non-inverting input 2
6 - Inverting input 2
7 - Ouput 2
8 - V C C

+
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The CO4580 is a high performance monolithic dual
operattional amplifier

Operating Voltage                        (  2V~  18V)
Low Input Noise Voltage               (0.8  Vrms typ.)
Wide GAin Bandwidth Product       (15MHz typ.) 
Low Distortion                                (0.0005% typ.) 
Slew Rate                                      (5V/  s typ.) 
Package Outline                            DIP8,SOP8 
Bipolar Technology
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ORDERING INFORMATION

Package 

CO4580N

MAXIMUM RATINGS                                   (Ta=25℃) 
PARAMETER SYMBOL LIMITS UNIT 

Supply Voltage Vcc ±18 V 

Differential input voltage VI(DIFF) ±30 V 

Output Current IO ±50 mA 

Input Voltage VI ±15 V 

Power dissipation P-DIP 8 
SOP 8 

PD 800 
300 mW 

Operating temperature TOPR -40~+85 oC 

Storage temperature TSTG -40~+125 oC 

            
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS                           (Ta=25℃,V+/V-=±15V) 
PARAMETER SYMBOL TEST CONDUCTION MIN. TYP. MAX. UNIT 

Input Offset Voltage VIO Rs≦10KΩ - 0.5 3 mV 

Input Offset Current IIO  - 5 200 nA 

Input Bias Current IB  - 100 500 nA 

Large Signal Voltage Gain Av RL≧2KΩ,Vo=±10V 90 110 - dB 

Output Voltage Swing VOM RL=2KΩ ±12 ±13.5 - V 
Input Common Mode Voltage Range VICM  ±12 ±13.5 - V 
Common Mode Rejection Ratio CMR Rs≦10KΩ 80 110 - dB 

Supply Voltage Rejection Ratio SVR Rs≦10KΩ 80 110 - dB 
Operating Current Icc  - 6 9 mA 
Slew Rate SR RL≧2KΩ - 5 - V/μs 
Gain Bandwidth Product  GB  f=10KHZ - 15 - MHz 

Total Harmonic Distortion THD 
Av=20dB,Vo=5V, 

RL=2KΩ, f=1KHZ 
- 0.0005 - % 

Input Noise Voltage VNI RIAA Rs=2.2KΩ, 
30KHZLPF 

- 0.8 - μVrms 

Blank SO-8
N=PDIP8
A=SO-8 & taping
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Package Outlines : DIP-8

            

INCHES MILLIMETERSSYMBOL MIN MAX MIN MAX NOTES

A - 0.200 - 5.08 -
b1 0.014 0.023 0.36 0.58 -
b2 0.045 0.065 1.14 1.65 -
c1 0.008 0.015 0.20 0.38 -
D 0.355 0.400 9.02 10.16 -
E 0.220 0.310 5.59 7.87 -
e 0.100 BSC 2.54 BSC -

eA 0.300 BSC 7.62 BSC
L 0.125 0.200 3.18 5.08 -
Q 0.015 0.060 0.38 1.52 -
s1 0.005 - 0.13 - -
α 900 1050 900 1050 -
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Small Outline  SOP-8

              

INCHES MILLIMETERSSYMBOL MIN MAX MIN MAX NOTES

A 0.188 0.197 4.80 5.00 -
B 0.149 0.158 3.80 4.00 -
C 0.228 0.244 5.80 6.20 -
D 0.050   BSC 1.27  BSC -
E 0.013 0.020 0.33 0.51 -
F 0.004 0.010 0.10 0.25 -
H 0.053 0.069 1.35 1.75 -
J 0.011 0.019 0.28 0.48
K 0.007 0.010 0.19 0.25 -
M 0.016 0.050 0.40 1.27
L 0.150  REF 3.81  REF -
e1 450 450 -
α 00 80 00 80 -



 

Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
 

 

mailto:info@moschip.ru

