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Model 4530 
BNC (Male) With Molded Strain Relief 
To Stacking Double Banana Plug 

Sales: 800-490-2361 Fax: 888-403-3360 
Technical Assistance: 800-241-2060 

FEATURES: 
• Cable allows interconnection between Banana Plug and BNC based test instruments. 
• BNC Connector and Double Banana Plug are molded directly to the cable for superior cable strength. 
• Double Banana Plug features nickel plated Beryllium Copper springs for tarnish resistance and long insertion 

Life 
• Double Banana Plugs have vertical and horizontal stacking capabilities. 

MATERIALS: 
BNC: Body: Brass, Nickel Plated, Center Pin: Brass, Gold Plated, Impedance: 50 Ohms 
Strain Relief and Molded Breakout: PVC, Color: Black 
Cable: RG58C/U, Capacitance: 30.8 pF/Ft., O.D.: .195” (5,0 0mm) Nom. 
           Marking “POMONA ELECTRONICS  4530-C-XX” 
Double Banana Plug: Body – Brass, Nickel Plated 
                                 Spring – Beryllium Copper, Nickel Plated 
                                 Insulation: Polypropylene, Color: Black 
RATING: 
Voltage: Hand-held testing: 30VAC/60VDC Max.   
              Hands free testing in controlled voltage environments: 500VRMS Max. 
Operating Temperature: 50°C (+122°F) Max. 
 
ORDERING INFORMATION: Model 4530-C-XX 
XX = Cable Type, Std. Lengths: 18” (45.72cm), 24” (60.96 cm), 36” (91.44 cm), 48” (121.92 cm) 
& 60” (152.40 cm)   Ordering Example: 4530-C-36, Cable length will be 36” long. 
Additional lengths are available upon request. 
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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